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1) 应是具有其自身职能和明确法律地位的组织，应有相应的证明文件 (如工商营业执照)；

2) 具备法律法规要求的营业资质证书或等同的证明文件（如生产许可证）；

3) 仅制造及在适用情况下设计和开发汽车产品及车辆的组织才有资格获得IATF16949认证。

如以下制造或装配过程的现场：

a) 按照汽车顾客的规范制造并在制造过程中集成到汽车车辆中的零件(包括带有嵌入式软件的零

件)和加工材料(也称为“生产零件”或“生产材料”)；

b) 按照 OEM 规范制造,由 OEM 采购或批准,并在汽车车辆制造后和交付给最终顾客之前或之后

集成到汽车车辆中的零件(也称为“配件”)

c) 用于汽车车辆的替换零件和材料,包括再制造零件。

4) 申请的认证范围在 CASC 的认可范围内，见 CASC-PD01《公司简介》。

注：“汽车车辆”应理解为在公共道路上行驶的准入的车辆，“汽车产品”是指为汽车制造的零

件和加工材料。

1) 认证要求包括IATF16949标准、适用的顾客的特殊要求以及CASC的要求；

2) 在合同约定的认证期内,每个制造现场和每个独立远程支持场所应仅由一家IATF认可的认

证机构进行审核和认证。客户转移到另一家认证机构的情况是这一要求的唯一例外；

3) 与独立远程支持场所签订合同的认证机构还应与至少一个制造现场签订合同,该现场从独立

远程支持场所获得支持。

4) 制造现场是唯一有资格获得IATF 16949 独立认证的客户场所类型。独立远程支持场所不可以

单独获得证书，只在现场证书的附件上中体现。

注：“制造现场”应理解为客户发生制造的场所。"远程支持场所”应理解为一个或多个支持功能所

在的客户场所,这些支持功能从远程支持场所向客户制造现场提供支持。此支持功能可位于另一个制

造现场或另一个没有发生汽车制造的客户场所(即“独立远程支持场所”)。

对已经获得 ISO9001 认证组织， 申请升级到 IATF16949 的认证。

1) 为本公司的 ISO9001 的获证组织，且认证证书在有效期内；
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2) 申请认证范围没有变化。

其他认证机构的 IATF16949 获证组织向本公司提出 IATF16949 的转换认证。

1) 发布了制造现场证书,或在独立远程支持场所的情况下,至少发布了一(1)张制造现场证书,该独

立远程支持场所在其上被引用(即证书未被暂停、注销、撤销或过期)；

2) 没有超过允许的审核时间；

3) 前认证机构不存在状态为“纠正措施未解决”的审核；

4) 前认证机构不存在百分之百(100%)解决的不符合；

5) IATF投诉管理系统(CMS)中的所有绩效投诉(见第10.0条)都处于“完成”阶段；

6) 自上次转移审核以来,至少执行了两(2)次监督审核,在转移的客户场所是基于年度审核间隔进行审核

的情况下；

7) 自上次转移审核以来,至少执行了一(1)次监督审核,在转移的客户场所是一个独立远程支持场所及其

支持功能是基于两(2)年审核间隔进行审核的情况下；

8) 审核组成员先前未审核过该客户场所；

9) 客户应提供前三(3)年的最终审核报告和不符合记录。所提供的信息应包括客户对先前发布的所有不

符合已被接受的证据,以及所有应当由前认证机构完成的验证活动已按要求执行的证据。

说明 各个制造现场根据顾客或自身

的要求适 时各 自独立 申请认

证，以获得认证证书。

指隶属于同一集团公司的多个不在同一地点的制

造现场组织，一同申请集团认证， 以获得针对各个

制造现场的认证证书。

需符合条件 申请的现场建立和运行了覆盖

IATF16949标准全部要求的质

量管理体系 1) 应包括至少两(2)个制造现场,有或没有EMS,在共同

的质量管理体系下运行。共同的质量管理体系应:

a. 集中定义的、结构化的和受控的过程建立,

b. 用一套共同的过程测量方法进行监视,

c. 在获得IATF 16949认证的集团结构内的所有制造现

场和独立远程支持场所以基本相同的方式实施,

d. 仅在工作指导书/程序层面对质量管理体系文件和记

录进行本地化,
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e. 有一个集中管理的内部质量管理体系审核方案。

2) 应有一个已识别的质量管理体系功能所在的中心场所

,该功能负责定义、构建和控制共同的质量管理体系。

注:中心场所不一定是该组织的“总部”

审核人日 各现场可按集团审核方案中相应比例减少审核人日

审核实施 各现场独立安排 在同一时间期间统一策划按排

认证证书 各现场独立获得证书。 每个现场将获得一张证书,各现场证书将具有相同

的机构证书编号,但编号的后缀不同。

当集团审核方案中某一现场因不良绩效，暂停或失

去证书时,其他现场的证书不受影响。
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